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Vytvoření tabulky přechodů 
Tabulku přechodů jsem vytvořil podle mého zadání č. 16. Výstupy jsem označil podle pořadí 
jako y2y1y0. 
 

 x1x0 x1x0 x1x0 x1x0 výstup 
S\x1x0 00 01 10 11 y2 y1 y0 

S0 S0 S2 S7 S1 1 0 1 
S1 S2 S1 S2 S2 0 1 1 
S2 S3 S3 S3 S4 1 0 1 
S3 S4 S4 S4 S4 1 0 1 
S4 S0 S0 S0 S0 0 1 0 
S5 S4 S4 S0 S4 1 0 1 
S6 S5 S5 S5 S5 1 1 0 
S7 S6 S7 S6 S6 1 1 0 

 Tabulka přechodů 
 

Kódování stavů 
Tyto přechody jsem zakódoval kvaziunitárně, díky čemuž přiřadíme nejnižší hodnotu 000 
stavu, který se tam vyskytuje nejvícekrát. 
 

 
 
 S0 – 6 x  à 001 
 S1 – 2 x  à 110  
 S2 – 4 x  à 010 
 S3 – 3 x  à 100 
 S4 – 8 x  à 000 
 S5 – 4 x  à 011 
 S6 – 3 x  à 101 
 S7 – 2 x  à 111 
 

     Tabulka zakódovaných stavů 

 x1x0 x1x0 x1x0 x1x0 
stavy Q2Q1Q0 00 01 10 11 

S0 001 001 010 111 110 
S1 110 010 110 010 010 
S2 010 100 100 100 000 
S3 100 000 000 000 000 
S4 000 001 001 001 001 
S5 011 000 000 001 000 
S6 101 011 011 011 011 
S7 111 101 111 101 101 



Vytvoření vstupních funkcí klopných obvodů 
Pro vytvoření vstupních funkcí klopných obvodů použijeme klopné obvody typu D. Tyto 
obvody budou zapotřebí tři (kvůli reprezentaci stavu automatu). Do map zapisuji jen 
jedničky.Pro jednodušší návrh a minimalizaci použijeme Karnaughovy mapy: 
 
D0: 

           
              Q2 

              Q1 
              Q0 
  1 1    1 1   
   1     1 1   
    1      1 1   
   1 1 1   1 1   
x1 x0          

 
D1: 

           
              Q2 

              Q1 
              Q0 
     1  1    
    1  1 1 1    
     1  1  1    
    1  1  1    
x1 x0          

 
D2: 

           
              Q2 

              Q1 
              Q0 
     1  1    
      1 1 1    
     1    1    
    1  1  1    
x1 x0          

 

Minimalizace vstupních funkcí 
 Z minimalizačních tabulek jsem určil minimalizované vstupní funkce. 
  
 
 
 
 

0 2 1 0 2 1 0 2 0 2 0 1 0

1 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0

2 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0

D Q Q Q Q Q x Q Q Q Q x x

D Q Q Q Q Q Q Q Q x x Q Q x Q Q x

D Q Q Q Q Q Q x Q Q x x Q Q Q x Q Q Q x

= + + +

= + + + +

= + + + +



Minimalizace výstupních funkcí 
Pro výstupní tabulky vytvoříme také minimalizační tabulky(Karnaughovy) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Tabulky výstupních funkcí 
 

Pak vytvoříme z nich minimalizované výstupní funkce: 
 

 
 
 
 
 
 

Závěr 
Za pomoci programu Formica 4.30 jsem nakreslil konečné schéma Mooreova automatu podle 
zadání. 
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2 0 2 1 2 1

1 2 0 2 1 2 1 0

0 2 0 1 0 2 0

y Q Q Q Q Q

y Q Q Q Q Q Q Q

y Q Q Q Q Q Q

= + +

= + +

= + +



Strukturní schéma automatu 

 


