Standardni zadani semestralni prace

Vymyslete si otevienou sit front (tj. propojeni, vstupni proudy) obsahujici alespori 4 obsluzné uzly
(jeden kanal, fronta FIFO, neomez. délka), alespon 2 vstupni proudy poZadavku, alespon 2 vnitini
zpétné vazby.

Parametry sité (tj. stfedni frekvence vstupnich proudd, stfedni doby obsluhy v jednotlivych kanalech
a p-ti vétveni) zvolte tak, aby sit pracovala ve stacionarnim rezimu. Doporuc¢ena hodnota zatizeni pro
vSechny uzly: ro > 0.5.

Urcete vypoctem stfedni frekvence tokud v uzlech. Dale urcete veliciny Lgi a Tgi pro jednotlivé uzly a
Lg a Tq pro celou sit pro pfipad, Ze vsechny vstupni toky jsou Poissonovské a doby obsluhy ve vsech
uzlech maji exponencialni rozdéleni.

Vypoctené hodnoty ovérte vlastnoru¢né vytvofrenym simulaénim programem. Pouzijte simulacni
knihovnu C-Sim nebo J-Sim.

Déle uvazujte pripad, kdy vSechny ndhodné casové intervaly v modelu (pfichody, obsluhy) maji
Gaussovské pravdépodobnostni rozdéleni N(a, sigma) s (rliznou) sfedni hodnotou zvolenou v bodé 2.
Vytvorte generator tohoto rozdéleni jako funkci v jazyce C nebo Java (s parametry napt.a, sigma) a
testovanim ovérte spravnou funkci generatoru - chce se tedy po Vas vytvoreni a prokdzani spravné
funkce gneratoru, ktery napiSete VY - vyuZzit miZete pouze knihovni funkce pro generovani
rovnomérného rozdéleni (jako v priibézném prikladu €. 1). PouZiti knihovni funkce pro Gaussovo
rozdéleni z J-SIMu se nepocitd!

Simulaci ovérte chovani sité (tj. urcete stejné veliciny jako v bodech 3) a 4) pro pfipad, Ze vSechna
rozdéleni (pfichody, obsluhy) budou mit hustotu N(a, sigma) se stejnou stfedni hodnotou jako pro
exponencialni rozdéleni alespori pro 3 rizné hodnoty koeficientu variace C=sigma/a. Pokuste se o
pomérné odlisné koeficienty, at je vidét rozdil v chovani systému (nap¥. 0.05 - tj. skoro konstantni
generator, 0.2 a 0.7 - ale to je pouze pfiklad). Pozndmka: Simulaéni program je stejny jako v bodé 4,
ale vola se jiny generdtor podle bodu 5.

Simulacni program upravte pro sledovani dalSich individualné zadanych vykonnostnich charakteristik
sité.

Redeni zpracujte formou pisemného referatu (cca 10 stran, grafy, tabulky, barevné obrazky, hudebni
vlozky, multimédia ap. - berte to jako pfipravu na diplomku, navic vlastni referat lze vyuzit pfi
zkousce).

Dokumentace bude mimo jiné obsahovat vSsechny body, které méla obsahovat pribézna semestralni
prace Cislo 4 - tedy detailni analyzu, dale pak popis pouZzitého algoritmu generovani nah. Cisel,
vysledky simulaci pro rGzné vstupni parametry a jejich srovnani s teoretickymi vypocty, zavér, atd..
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